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А2

Идентификационная табличка (двигателя по происхождению)

RENAULT Двигатель
Vehicules Industriels Ссылочный номер

ОРГАН
1

ХХ ххххх ххх
.... I Запасных Частей

...... I

ТИП 1 хххх хх хх хх ххх 11 хххх
l iII Номер Подгруппы

r Заводской номер

N° СЕРи11 хх ххххх ххх
.... I Изготовления

......
I

ДАТА I ХХ
.... I Дата Изготовления.... I

/ \

хххх хх хх хх ххх

Тип двигателя

(см. символьное обозначение)

ххх

~
.. Система топливного

. \ впрыска и регулировка

в случае стандартной замены двигателя:

Идентификация заменяемого двигателя изложена в технических примечанивх о Зап.Ч.

Символьное обозначение

м I D R 06 24 65
Двигатель Прямой Положение S : наддувный Число Диаметр Ход

впрыск цилиндров: R : наддувный с цилиндров внутр. (165 мм)

• D : вертикальное охлаждением (124 ММ)

• Р : наклонное
• V : V-образное
• Н : горизонтальное

Видеоинструкции по ремонту данного узла на сайте: www. renault-magnum.ru
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АЗ

Регулировочный индекс А42/В42/С42

Рабочий объем 12 л.

Степень сжатия 15,3/1
Порядок впрыска 1.5.3.6.2.4.
Цилиндр п

01

со стороны распредвала

Вращение двигателя по часовой стрелке

Топливо гаэойпь

Подача топливным насосом высокого давления

Впрыск прямой

Наддув турбокомпрессором, с подачей охлаждаемого воздуха

Смазка под давлением, насос шестеренчатый

Смазка

Давление масла :

Регулирующий клапан 6,2 ~ 8 бар

Режим работы двигателя Головка фильтра

(в об/мин) Температура, ос Давление, бар

600 0,7~2

80
1900 2,3 ~ 4,4

Заправочные емкости по маслу: (см. инструкции по техобслуживанию)

Система охлаждения :
Циркуляция воды насосом с термостатом.

- Начало открытия 82
0С

- Конец открытия 92
0С

- Минимальный размер при полном открытии 9,5 мм

Видеоинструкции по ремонту данного узла на сайте: www. renault-magnum.ru
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Двигатель с регулировкой А421В42

Впрыск топлива:

- то пл ивны й насос высокого давления PESP 6Р

- регулятор АЕ ЗО

- форсунка KBAL 1З7 Р26

- распылители DSLA 145 РЗ79

- тарирование 260 -7 270 бар

- тарирование (новых деталей) 260 -7 270 бар

- регулировка (линей ная) 1,04 мм
- регулировка (угловая) 80
- трубки к форсункам (0 внутренний) 1,7 мм

Малые обороты 600 ± зо об/мин

Максимальные обороты без нагрузки 2 100 об/мин

(при выключенном вентиляторе)

Максимальные обороты с нагрузкой 1 900 об/мин

(п ри выключенном вентиляторе)

Автоматическая гидравлическая система

электронного опережения впрыска ECONOVANCE МАСК

Турбокомпрессор SCHWITZER 5 400

Двигатель с регулировкой С42

Впрыск топлива :
- топливный насос высокого давления PESP 6Р

- регулятор АЕ ЗО

- форсунка KBAL 1З7 Р26

- распылители DSLA 145 Р5З7

- тарирование 260 -7 270 бар

- тарирование (новых деталей) 260 -7 270 бар

- регулировка (ли нейная) 1,04 мм
- регулировка (угловая) 80
- трубки к форсункам (0 внутренний) 1'7 мм

Малые обороты 600 ± зо об/мин

Максимальные обороты без нагрузки 2 100 об/мин

(при выключенном вентиляторе)

Максимальные обороты с нагрузкой 1 900 об/мин

(при выключенном вентиляторе)

Автоматическая гидравлическая система ECONOVANCE МАСК

электронного опережения впрыска

Турбокомпрессор SCHWITZER 5 400

Автоматическая гидравлическая система ECONOVANCE МАСК

электронного опережения впрыска

- максимальная угловая расфазировка (коленвала) 200
- зазор датчика / двигателе 1,6 мм

- зазор датчика / ТНВД 0 мм

Видеоинструкции по ремонту данного узла на сайте: www. renault-magnum.гu
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Моменты затяжки :
Мы различаем следующие типы затяжек:

- Затяжка с моментом (в Нм.)

- Затяжка по углу (в градусаха)

- Затяжка момент-угол ( в Нм. и градусах")

Моменты, задаваемые в Нм. , являются номинальными моментами затяжки (средние значения,

рассчитываемые на основе минимального и максимального моментов) .

Класс точности определяет, в зависимости от заданного номинального момента затяжки , его

процентный допуск .

Классы точности затяжек:

- Класс 1: специальныеболтовые соединения (сте пен ь допуска зависит от монтажа)

- Класс 11 : для затяжек повышенной точности (допуск eJ 1О % по отношению к ном и нал ьному моменту

затяжки)

- Класс 111 : для обыкновенных стандартных затяжек (допуск eJ 20 % по отношению к номинальному

моменту затяжки)

Для приведенных ниже в таблице стандартных болтовых соединении , соблюдать кл асс точности 111.

Для остальных моментов затяжки см. стр. АВ.

Моменты затяжки обыкновенных болтовых соединений

по " метрической системе " согласно стандарту 01.50.4002

е> и шаг резьбы (в мм) класс качества: 8,8 класс качества: 10,9

винтов, болтов и гаек класс затяжки: 111 (± 20%) класс затяжки: 111 (± 20%)

6 х 1,00 7,4 10,8
7 х 1,00 12,1 17,8
8 х 1,00 19,2 28,2
8 х 1,25 17,9 26,3

1О х 1,00 39,4 58
1О х 1,25 37,4 55
1О х 1,50 35,4 52
12 х 1,25 67 98
12 х 1,50 64 94
1 2 х 1,75 61 90
14 х 1,50 105 155
1 4 х 2, 00 98 143
16 х 1,50 161 237
16 х 2,00 151 222
18 х 1,50 235 346
18 х 2,50 210 308
20 х 1,50 328 481
20 х 2,50 296 435
22 х 1,50 444 652
22 х 2,50 406 596

Видеоинструкции по ремонту данного узла на сайте: www. renault-magnum.гu
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А6

Моменты затяжки (в Нм)

Допуск, приведенный после цифрой номинального момента затяжки, соответствует классу

затяжки.

Головки блока цилиндров:

Болт крепления головок (см. стр. С1 О) 280
Болт крепления штанги коромысел 55 ± 11
Гайка крепления выпускного коллектора 109 ± 11
Болт крепления впускного коллектора 54 ± 5,4
Болт крепления крышек головок 20 ± 4
Болт крепления хомута сапуна 20 ± 4

Газораспределительный вал :
Болт крепления подпятника кулачкового вала 20 ± 4
Болт крепления подпятника вспомогательного вала 20 ± 4
Болт крепления картера газораспределительного узла 55 ± 11
Гайка крепления шестерни на вспомогательном валу 405 ± 40,5

Кривошипно-шатунный механизм :
Болт крепления шатунной крышки 205
Болт крепления коренных шеек коленвала 285
Болт бокового крепления коренных шеек коленвала 120
Болт крепления маховика двигателя 250 ± 25
Болт крепления картера маховика двигателя 235 ± 23,5
Болт крепления демпфера .490 ± 98

Система смазки :
Болт крепления маслонасоса 55 ± 5,5
Болт крепления крышки маслонасоса 20 ± 2
Болт крепления масляного поддона 31 ± 6,2
Гайка на стопорящей пшильке для крепления картера 20 ± 4
Гайка крепления шестерни маслонасоса 80 ± 8
Пробка клапана маслонасоса 11О ± 22
Болт крепления опоры масляного фильтра 80 ± 8
Болт крепления трубки масляного фильтра на теплообменике 55 ± 11

Система охлаждения:

Болт улиты водяного насоса 20 ± 2
Болт крепления водяного насоса 80 ± 8
Болт крепления теплообменника 80 ± 8
Гайка крепления шкива водяного насоса 120 ± 24

Система впрыска топлива :
Гайка крепления ТНВД 54 ± 5,4
Штуцеры трубок топливных распылителей 34 ± 6,8
Гайка крепления шестерни ТНВД 270 ±27
Гайка крепления датчика ТНВД 30 ± 3
Гайка крепления датчика двигателя 20 ± 2
Крепежные втулки форсунок 60 ± 6
Гайка крепления распылителя 35 ± 5

Система опережения впрыска "ECONOVANCE"
Болт крепления ступицы "Econovance" на валу 200
Болт крепления шестерни на ступице "Econovance" 54 ± 5,4
Болт крепления крышки "Econovance" 55 ± 11
Болт крепления стыковой связи "Econovance" 54 ± 5,5
Болт крепления системы "Econovance" 55 ± 11

Турбокомпрессор

Гайки крепления турбокомпрессора на выпускном коллекторе 55 ± 5,5

Видеоинструкции по ремонту данного узла на сайте: www. renault-magnum.ru
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Горный тормоз "J" :
Болт крепления механизмов 61 ± 6,1

Воздушный компрессор:

Болт крепления воздушного компрессора 33 ± 9
Болт крепления стыковой связи воздушного компрессора 108 ± 22
Гайка крепления шестерни воздушного компрессора 80
Болт крепления демпфера на шкиве 60 ± 12
Болт крепления передней опоры двигателя на шасси 95 ± 11

Смазочные и другие материалы

Масла: Спецификации и рабочие температуры (см. руководство по техобслуживанию).

Склеивающие, фрикционные и герметизирующие вещества

Промышленное обозначение Автомобильное обозначение

Loctite 542 LT 542 Oleoetanch

Loctite 549 LT 549 Autofoгm

Loctite 573 LT 573 Seгijoint

Loctite 648 ScelbIoc

Silicone Silmate RTV 1473

Натяжение ремней

Эти значения получены под напряжением 4 бар при помощи приспособления 9844.

Тип Число ремней Форма Ремень новый
Ремень

обкатанный

AV 10 1 Зубчатая 4,4 5,0
AV 10 2 Зубчатая 2,7 3,3
AV 13 1 Зубчатая 3,8 4,2
AV 13 2 Зубчатая 2,3 2,6
К5 - 5 бороздок 2,6 3,7
К6 - 6 бороздок 2,4 3,3
К7 - 7 бороздок 2,1 2,9
К8 - 8 бороздок 1,9 2,6
К9 - 9 бороздок 1,6 2,3
К10 - 10 бороздок 1,5 2,2
К12 - 12 бороздок 1,4 2,0

Подготовка перед сборкой

Тщательно почистить и проверить все детали . Промыть подшипники в чистом растворителе .

Высушить их на воздухе . Перед самой сборкой , слегка смазать их жидким маслом.

Рекомендуется не распаковывать новый подшипник, пока не будет полностью подготовлена

установка. Не удалять консервационную смазку с новых подшипников.

Никогда не использовать повторно прокладок и стопорных колец, снятых при разборке.

При тугой посадке деталей не использовать медных или латунных масс (молотков) . Рекомендуется

использовать каждый раз специально приспособленный толкатель, чтобы исключить попадание

металлических частиц в картеры и подшипники. Все детали, предназначенные для напрессовки,

должны быть предварительно смазаны жидкой смазкой. Уплотнительные кольца должны быть

покрыты смазкой внутри губок.

Детали , монтируемые горячими , подогреваются струей горячего воздуха воздушной горелки или же

в термокамере и т.п .... Прибегать с этой целью к пламени искл ючено .

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае использования умножителя момента затяжки отрегулировать динамометрический ключ с

мультипликатором на необходимый момент .
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mailto:sales@renault-magnum.ru
http://www.renault-magnum.%D0%B3u


3апчасти на двигатели МАСК для грузовиков RENAULТ МAGNUM 390/430/470 и RENAULТ MAGNUM Е-ТЕСН 400/440/480

г. Москва, тел. +7(906)068-02-01, web: renault-magnum.ru, e-mail: sales@renault-magnum.ru

А8

21 0767 А

005

~0,89
1,40

o 9,42~

071 C~

~

o 17,48~ 17,49 9,45

~
О 028~0 066

C~
/""....-----~------

~
о 028~0 066

I

\ I

I ~0,38
I 0,89

0,04

o 9,45~ _.-0:'-----../"---------___..
947

~ *1 <682740
~ *2;:.682740

Видеоинструкциипо ремонтуданногоузла на сайте: www. renault-magnum.ru

mailto:sales@renault-magnum.ru
http://www.renault-magnum.ru


3апчасти на двигатели МАСК для грузовиков RENAULТ МAGNUM 390/430/470 и RENAULТ MAGNUM Е-ТЕСН 400/440/480

г. Москва, тел. +7(906)068-02-01, web: renault-magnum.ru, e-mail: sales@renault-magnum.ru

А9

0,41 --+ 0,71

0,33 --+ 0,71

" 123,20 ± 0,025

" 123,41 ± 0,025

а 123,73 ±0,013

"123,76 ±0,013

" 123,76 ± 0,013
"123,75 ±0,013

" 139,78 --+ 139,80

\11111

0,$ --+ 0,69

~

~ ~ ~ t--+---1~~~,-+--t-----"-':-'"'--:~'---­
"е; ~

е 123,85 --+ 123,87

" 112,19 ::g.2S4

" 121,20 ±0,097

21 0768 Д

Видеоинструкциипо ремонтуданногоузла на сайте: www. renault-magnum.ru

mailto:sales@renault-magnum.ru
http://www.renault-magnum.ru


3апчасти на двигатели МАСК для грузовиков RENAULТ МAGNUM 390/430/470 и RENAULТ MAGNUM Е-ТЕСН 400/440/480

г. Москва, тел. +7(906)068-02-01, web: renault-magnum.ru, e-mail: sales@renault-magnum.ru

А10

«
(1')

",...r-:« \l)

0'1 t
ц)

~о

6 ,...
r-:.... \l)....
cs)

057,118- 57123

"..,,...
r-:
\l)

t
~

~
,...

"<:)' \l)

cs)

~ о 3,531 - 3,581

Ш О 3,581 - З6Э2
t\I О 3.8Э5 - э866

О

21 00488

** Размер после напрессовки прессом : !о 56,604 -7 56,629 мм.

Развальцовка и внутренняя расточка до: !о 57,150 -7 57,160 мм.

Видеоинструкции по ремонту данного узла на сайте: www. renault-magnum.ru

mailto:sales@renault-magnum.ru
http://www.renault-magnum.ru


Запчасти на двигатели МАСК для грузовиков RENAULТ МAGNUM 390/430/470 и RENAULТ MAGNUM Е-ТЕСН 400/440/480

г. Москва, тел. +7(906)068-02-01 , wеЬ: renault-magnum.ru, e-mail: sales@renault-magnum.ru

ид иВ с о Е

F

0 ,03 - 0 ,14 0,23 - 0,29 0,056 - 0,14 0 ,10 - 0,33

210264 В

0A=0F 08 С=Е D

14,21 -7 114,23 82,47 -782,5 57,429 -757,506 41,173 -741,377

О 114,158 -7114,183 82,423 -7 82,448 - -
о 113,955 -7 113,980 82,220 -7 82,245 - -
о 113,701 -7113,726 81,966 -781,991 - -

Видеоинструкции по ремонту данного узла на сайте: www. renault-magnum.гu

mailto:sales@renault-magnum.ru
http://www.renault-magnum.%D0%B3u


Запчасти на двигатели МАСК для грузовиков RENAULТ МAGNUM 390/430/470 и RENAULТ MAGNUM Е-ТЕСН 400/440/480

г. Москва, тел. +7(906)068-02-01 , wеЬ: renault-magnum.ru, e-mail: sales@renault-magnum.ru

Кулачковый вал

-

со),...

G

В -Е

C-F

о

210788"

Видеоинструкциипо ремонтуданногоузла на сайте: www. renault-magnum.гu

mailto:sales@renault-magnum.ru
http://www.renault-magnum.%D0%B3u


3апчасти на двигатели МАСК для грузовиков RENAULТ МAGNUM 390/430/470 и RENAULТ MAGNUM Е-ТЕСН 400/440/480

г. Москва, тел. +7(906)068-02-01, web: renault-magnum.ru, e-mail: sales@renault-magnum.ru

А13

Вспомогательный вал

1~.о,о.-о,зо

ltI
t"I..

с"') ....
со ....
«i , ltI ....

с"') с"')

N с"') N, С"'). N
ltI ltI

N ....
&со ....

«i &
N

& .......
I

L - --r
~ (...-

11-

N

'"....
,,; 0.0

0.0 N. 0.0

О
.

.... '" н.. ~
0.0 N

&
0.0

&

210773 А

Видеоинструкциипо ремонтуданногоузла на сайте: www. renault-magnum.ru

mailto:sales@renault-magnum.ru
http://www.renault-magnum.ru
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А14

~ 10,3 - 11,4

C~ 11,4 - 12,65

г 1 121 17,41 - 17,42
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о
~ 6,86 - 7,62 ~ 58,76 tO,25

C~ 7,62 - 8,43 C~ 57,80 tO,25

21 0771 А

Видеоинструкции по ремонту данного узла на сайте: www. renault-magnum.ru

mailto:sales@renault-magnum.ru
http://www.renault-magnum.ru
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г. Москва, тел. +7(906)068-02-01, web: renault-magnum.ru, e-mail: sales@renault-magnum.ru

А15

~
LJ

о

210774 А

Быстрый контроль регулировкигазораспределительногомеханизма:

- Установить поршень цилиндра (1) в ВМТ (конец цикла выхлопа, начало впуска), проворащивая вал

в направлении нормального вращения.

- Поставить метку на шкиве коленчатого вала.

- Установить нулевой зазор коромысел (не сжимая привода).

- Провернуть двигатель на один оборот, совмещая метки на шкиву коленвала, чтобы попасть в ВМТ

цикла сжатия.

- Проконтролировать зазор клапанов, который должен быть:

. на впуске: 1,23 -7 1,63 мм.

. на выпуске : 1,03 -7 1,33 мм.

ВНИМАНИЕ

Данное контрольное измерение рекомендуетсявыполнить два раза из-за большой точности,

требуемой при регулировке нулевого зазора коромысел.

Видеоинструкциипо ремонтуданного узла на сайте: www. renault-magnum.ru

mailto:sales@renault-magnum.ru
http://www.renault-magnum.ru
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